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Опросный лист. Сушильное оборудование
	Название вашей организации
	

	Ваш е-mail
	

	Контактное лицо
	

	Телефон
	

	Факс
	

	Характеристики
	Нужное отметить галочкой √ 

	Тип камеры по виду загрузки
	А)Продольная тупиковая
	

	
	Б)Фронтальная
	

	Количество камер: _____шт, установленных
	А)В блоке
	

	
	Б)Раздельно
	

	
	В)
	

	Теплоноситель
	А)Вода
	

	
	Б)Воздух
	

	
	В)
	

	Размеры камеры
	А)Длина, м
	

	
	Б)Ширина, м
	

	
	В)Высота, м
	

	
	Г)Объем пиломатериала разовой загрузки
	

	Каркас
	А)Стальной окрашенный порошковой краской
	

	
	Б)
	

	Материал внутренних поверхностей стен
	А)Алюминий
	

	
	Б)Нержавеющая сталь
	

	
	В)Оцинкованная сталь с полимерным покрытием
	

	
	Г)
	

	Материал утеплителя
	А)Пенополистирол (до +80˚С)
	

	
	Б)Минеральная вата (до +120˚С)
	

	
	Г)
	

	Размеры штабеля
	А)Длина, м
	

	
	Б)Ширина, м
	

	
	В)Высота, м
	

	
	Г)Количество, шт
	

	Пиломатериал
	А)Толщина пиломатериала 
	

	
	Б)Толщина прокладки
	

	Состав оборудования
	А)Полное оборудование камеры
	

	
	Б)Автоматика
	

	
	В)
	

	Место установки
	А)На улице
	

	
	Б)В помещении
	


	Характеристики
	Нужное отметить галочкой √ 


	Cреднегодовая темп-ра°С.
	

	Загрузка
	А)Продольная
	

	
	Б)Фронтальная
	

	
	В)
	

	Конструкция ворот
	А)Фронтальные подъемно-сдвижные
	

	
	Б)Распашные одинарные
	

	
	В)Распашные сдвоенные
	

	
	Г)
	

	Загрузка пиломатериала
	А)Фронтальная
	

	
	Б)Продольная
	

	
	В)Ручная
	

	
	Г)
	

	Управление процессом сушки
	А)Ручное
	

	
	Б)Автоматическое
	

	
	Г)
	

	В предложении необходимо предусмотреть
	А)Дополнительную дверь
	

	
	Б)Помещение для контроля
	

	
	В)Боковая стенка для установки следующей камеры
	


Для расчета оптимального размещения оборудования просим приложить схему размещения зданий и привязку к местности с размерами.
